  TILVA                  产品描述                         

申请编号：

产品名称：
产品型号:
产品结构组成：

产品类别选择：

	序号
	区分形式
	类别选择
	备注

	1
	按功能区分
	□农业植保
	

	
	
	□公安消防
	

	
	
	□电力巡检
	

	
	
	□测绘航拍
	

	
	
	□其他________
	

	2
	按平台构型区分
	□固定翼无人机
	

	
	
	□无人直升机
	

	
	
	□多旋翼无人机
	

	
	
	□其他型式无人机
	

	3
	按续航时间分类
	□短航时：续航时间60min以内
	

	
	
	□中航时：续航时间大于1h，不大于6h
	

	
	
	□长航时：续航时间大于6h
	

	4
	按驱动方式分类
	□电力驱动
	

	
	
	□燃油驱动
	

	
	
	□其他________
	

	5
	按重量分类
	分类
	空机重量（kg）
	起飞重量（kg）
	

	
	
	· Ⅰ
	0＜W≤1.5
	

	
	
	□ Ⅱ
	1.5＜W≤4
	1.5＜W≤7
	

	
	
	· Ⅲ
	4＜W≤15
	7＜W≤25
	

	
	
	· Ⅳ
	15＜W≤116
	25＜W≤150
	

	
	
	· Ⅴ
	植保无人机
	

	
	
	· Ⅵ
	无人飞艇
	

	
	
	· Ⅶ
	可100m之外超视距运行的
	


产品基本功能描述：
认证模式：□模式A           □模式B
认证申请类别：□安全           □EMC            □安全和EMC

1、 设计参数说明

	序号
	项目
	设计值

	1
	外廓尺寸
	总长×总宽×总高
	

	
	
	轴距
	

	
	
	折叠后长×宽×高
	

	
	
	手持控制站
	

	
	
	地面控制站
	

	2
	重量
	空机重量
	

	
	
	电池重量
	

	
	
	正常负载
	

	
	
	最大负载
	

	
	
	手持控制站
	

	
	
	地面控制站
	

	3
	环境适用性
	运行温度范围
	

	
	
	存储温度范围
	

	
	
	IP防护等级
	

	
	
	抗风能力
	

	
	
	抗雨能力
	

	
	
	海拔高度
	

	4
	飞行性能
	平飞速度范围（海平面高度无风环境）
	

	
	
	最大上升/下降速度
	

	
	
	最大飞行高度
	

	
	
	最大飞行时间
	

	
	
	最大可控制距离
	

	
	
	最大起飞距离（非垂直起降无人机）
	

	5
	安全保护功能（例如：自检、应急返航、低电压报警、存储、飞行区域限制，过充及放电保护等）
	


2、 对性能有影响的主要零部件/元器件

	元件/材料名称
	制造厂
	型号
	技术参数
	相关认证情况
	依据标准

	控制器
	
	
	
	
	

	电机
	
	
	
	
	

	传感器（编码器等）
	
	
	
	
	

	减速器
	
	
	
	
	

	伺服驱动器
	
	
	
	
	

	强电接插件
	
	
	
	
	

	电源适配器
	
	
	
	
	

	电池
	
	
	
	
	

	机体结构件
	
	
	
	
	

	电调
	
	
	
	
	

	陀螺仪
	
	
	
	
	

	舵机
	
	
	
	
	

	遥控器、接收器
	
	
	
	
	

	任务设备
	
	
	
	
	

	导航模块
	
	
	
	
	


注：因产品类别不同，由申请方提交对安全和EMC性能有影响的主要零部件/元器件清单，相关认证情况是指元件获得的认证，包括CCC认证，CQC认证，CE认证，添唯认证，IECEE-CB证书以及其它国际认证。

3、 委托人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件/元器件等与相应申请认证产品保持一致。
获证后，本组织保证获证产品只能使用经添唯公司确认的上述关键零部件/元器件。如果关键零部件/元器件需进行变更（增加、替换），本组织将向添唯公司提出变更申请，未经添唯公司的认可，不擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。
委托人 : 
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